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1. Bakgrund och syfte

Boende i flerbostadshus och dylika bostadsformer &r byggherre och ir dirmed ansvarig vid
inglasning av balkonger. DA det oftast ir friga om mindre tillbyggnad eller &ndring dr det inte
motiverat att byggherren ska anlita en brandsakkunnig person eller uppriitta en

brandskyddsdokumentation.

Denna vigledning redovisar Brandkéren Attundas syn pé det byggnadstekniska brandskyddet

vad det giller inglasade balkonger.

Vigledningen kan ligga till grund for byggherren vid utfSrandet av det byggnadstekniska
randskyddet och kan fungera som underlag vid den prévning som byggnadsnimndens

bygginspektdr ska gora vid bygganmiilan.

Denna vigledning tillsammans med ” Vagledning, tillbyggnad av sméhus, BA N3-4” ersitter

tidigare PM frin Brandkdren Attunda “Angdende inglasning av balkonger och altaner”

daterad 2003-02-13, senast reviderad 2003-02-17.

2. Ansvar

Den som ar byggherre ir ansvarig for att det byggnadstekniska brandskyddet utfors pé ett
tillfredsstillande siitt.

3. Boverkets Byggregler (BBR)

Boverkets byggregler (BBR) ger ramarna f&r vad som i#r tillfredsstillande avseende det
byggnadstekniska utfSrandet.

Det som dr viktigt i samband med inglasning av balkong ir att utrymningssikerheten dr
tillfredsstillande och att risken for brandspridning mellan brandceller inte fir 5ka i vid
inglasningen.

[ avsnitt 5:634 som reglerar inglasad balkong eller lofigang och inglasat uterum stdr det
foljande.

Risken for spridning av brand och brandgas mellan brandceller far inte oka vid inglasning av
balkonger, lofigangar och uterum. Vid inglasning skall avskiljning frén intill- och ovanliggande
sddana utrymmen utforas i brandteknisk klass E 30.



